Magazyn energii ECOBSS STORE L5 to rozwigzanie
magazynowania energii stworzone z myslg
o wydajnosci i i Astwi




Dane techniczne

Marka ECOBSS ECOBSS ECOBSS
Model STORE L5/100 STORE L5/50 STORE L5/20
Napigcie nominale 51,2V 51,2v 51,2V
Zakres napiegcia wyjsciowego 43.2V~58.4 43.2V~58.4 43.2V~58.4
Napiecie tadowania 57.6V~58.4V 57.6V~58.4V 57.6V~58.4V
Technologia/typ ogniw LFP Pryzmatyczne LFP Pryzmatyczne LFP Pryzmatyczne
Klasa ogniw Klasa A Klasa A Klasa A
Pojemnosé hominalna 5000 Wh/5 kWh 5000 Wh/5 kWh 5000 Wh/5 kWh
Pojemnos¢ uzytkowa 4750 Wh/4,75 kWh 4750 Wh/4,75 kWh 4750 Wh/4,75 kWh
Moc nominalna tadowania/roztadowania 4,86 kW 2,48 kW 0,97 kW
Sprawnosé 98% 98% 98%

Max. prad fadowania/roztadowania <=100A <= 50A <=20A
Zalecany prad tadowania 30A 30A 20A

Zabezpieczenie nadprgdowe roztadowania
Zabezpieczenie nadpragdowe tadowania
Mozliwos¢ taczenia modutow
Komunikacja

Wskaznik poziomu natadowania SoC
Wytacznik

EPO - zabezpieczenie P.PO

Dodatkowe zabezpieczenie PPOZ
Sygnalizacja pracy

Wybér trybu pracy

Wymiary Szer. X Dt. X Wys.

Waga

Poziom hatasu

Temperatura robocza

Wilgotnos¢ wzgledna

Zywotnosé w cyklach

Akcesoria w zestawie

Gwarancja*

T10A alarm, 120A wytgczenie
T00A alarm, 120A wytaczenie
réwnolegle do 16szt. (80 kWh)
CAN/RS-485
LED
TAK
TAK
Gasnica aerozolowa
LED
przetacznik DIP
480 x 442 x 155 mm
~47 kg
0dB
0°C-55°C
5%-~95% RH
>6000(0.2C, ~25°C, 80%DOD)

Okablowanie, instrukcja obstugi,
karta gwarancyjna 10 lat

10 lat

*Pod warunkiem zarejestrowania produktu na stronie producenta www.ecobss.com

Dystrybutor

60A alarm, 70A wytaczenie
50A alarm, 70A wytaczenie
réwnolegle do 16szt. (80 kWh)
CAN/RS-485
LED
TAK
TAK
Gasnica aerozolowa
LED
przetacznik DIP
480 x 442 x 155 mm
~47 kg
0dB
0°C-55°C
5%~95% RH
>6000(0.2C, ~25°C, 80%DOD)

Okablowanie, instrukcja obstugi,
karta gwarancyjna 10 lat

10 lat

@ KT

30A alarm, 50A wytgczenie
40A alarm, 60A wytaczenie
réwnolegle do 16szt. (80 kWh)
CAN/RS-485
LED
TAK
TAK
Gasnica aerozolowa
LED
przetacznik DIP
480 x 442 x 155 mm
~47 kg
0dB
0°C-55°C
5%~95% RH
>6000(0.2C, ~25°C, 80%DOD)

Okablowanie, instrukcja obstugi,
kartagwarancyjna 10 lat

10 lat



